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ALERCE

Denominacion Aplicaciones
« Cientifica: Larix decidua Mill s Carpinteria de armar. Madera laminada.
« Espafola: Alerce, alerce europeo » Carpinteria interior de revestimientos, suelos;
frisos; cercos, precercos, molduras, rodapiés.
Procedencia + Carpinteria exterior de huecos; Puertas y ventanas
+ Construccion auxiliar.
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N 0 Vi o ¢ Densidad guarenta al 12% de humedad
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mucha tendencia a alabear

Descripcion de la madera L * Dureza (Monnin) 2,7
* Albura: Amarillenta clara £ T madera semiblanda
« Duramen: Pardo rojizo.
= Fibra: Derecha Propledades mecanicas
* Grano: Fino a medio |
» Defectos caracteristicos; Nudos pequefios, '_ = Resistencia a flexion estatica
i ndantes, =l 2
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Impregnabilidad 1 l * Modulo de elasticidad
s Albura; Medianamente . ' 138.000 kg/cm?

+ impregnable (muy variable)
* Duramen: No impregnable * Resistencia a la compresian

paralela 550 kg/cm?

Mecanizacion

s Asgrrado: Facil, salvo si tiene exceso de resina.
Mudos duros a veces saltadizos, Notas

» Secado: Rapido con riesgo de fendas.

s Cepillado: Facil, salvo riesgo de embotamianto
par resina.

= Encolado: Bueno, salve cuando exista resina.

s Clavado v atornillade: Tendente a rajar, necesita
pretaladros. Resistente al arrangue

+ jAcabado: Sin problemas excepto cuando exista
resina.
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