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CEDRO ROJO DEL PACIFICO

Denominacian
« Cientifica: Thuya plicata D. Don
» Espanola: Cedro rojo del pacifico

Procedencia
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Descripcion de la madera

Albura: Blanca

¢ Duramen: Rojizo a Marron rojizo y marrdn
Fibra: Recta

Grano: Medio

Defectos caracteristicos: Nudos pequenios

-

-

Impregnabilidad
+ Albura: Poco impregnable
s Duramen: Mo impregnable

Mecanizacion

s Aserrado: Facil sin dificultad

Secado: Lento, con riego de colapso y atejado
Cepillado: Sin problemas

Encolado: Sin problemas

Clavado v atornillado: Sin problemas
Acabado: Sin problemas

-

Aplicaciones
= Carpinteria exterior: revestimientos de exterior,
tejas, pérgolas.
* Construccion naval
s Envases y embalajes
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Propiedades fisicas
s Densidad aparente al 12% de humedad
370 kg/m* madera ligera

+ Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contraccidn volumétrico
0,32 % madera muy estable
- Relacion entre contracciones
2,5% muy tendente a deformar

= Dureza (Chalais-Meudon) 1.3
== eimr madera blanda

Propiedades mecanicas

# Resistencia a flexidn
estatica 530 kg/cm?

» Médulo de elasticidad
80.000 kg/cm?

s Resistencia a la compresion
paralela 310 kg/cm?

A tener en cuenta:

- Tiene habitualmente variaciones de color muy
significativas en una misma pleza.
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