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PINO AMARILLO DEL SUR

Denominacion

+ Cientifica; Pinus taeda L. ; P. elliotis Engelm;
B echinata Mill: P, palustris Mill.

+ Espafola; Pino amarilio del Sur; Pino melis,
Fino mobila, Pino tea
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Descripcion de la madera

= Albura: Blanco amarillenta

* Duramen: Marrdn rojizo

= Fibra: Derecha

+ Grano: Medio

= Defectos caracteristicos: MNudaos, bolsas de
resina, enteamiento y madera juvenil

Impregnabilidad
* Albura: De medio a poco impragnable
* Duramen: No impregnable

Mecanizacion

¢ Asegrrado; Facil, salvo sl tiene exceso de resina

¢ Secado: Facil y rapido, Riesgo pequeno de
fendas y deformaciones. Exudaciones de resina

= Cepillado; Facil. Riesgo de embotamiento de
resina

« Encolado: Problemas si existe exceso de resina

= Clavado y atornillado: Necesita pretaladros.

= Acabado: Problemas cuando exista resina.
Conviene aplicar un fonde gue homogenice la
madera,

Aplicaciones
s Carpinteria de huecos y revestimientos, interior

v semiextenior: Puertas, ventanas, tarima, frisos.
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» Carpinterfa de armar. Muebles risticos y
juveniles

Propiedades fisicas
* Densidad aparente al 12% de humedad
450 kg/m- madera semiligera

+ Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contraccion volumetrico
0,41 % madera estable
- Relacidon entre contracciones 1,6%
sin tendencia a deformarse

« Dureza (Chalais-Meudon)
2.4 madera semiblanda
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Propiedades mecanicas

« Resistencia a flexidén estatica
975 kg/om?

* Modulo de elasticidad
130.000 kg/focm®

— s Resistencia a la compresion
="
paralela 492 kg/cm?

A tener en cuenta:

- Puede presentar amplias zonas de resina,

enteamiento. Se puede apreciar en la tercera
fotografia.

Motas




