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NOGAL EUROPEO

Denominacion
= Cientifica: Junglans regia L.
* Espanaola: Mogal europeo

Procedencia

Descripcion de la madera

Albura: Amarillenta a grisacea

Duramen: Grisaceo a marrdn con vetas negras
Fibra: Recta a veces algo ondulada

Grano: Medio
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Impregnabilidad
+ Albura: Medianamente impregnable
+ Duramen: Poco o nada impregnable

Mecanizacion

¢ Aserrado: Sin problemas

+ Secado: Medianamente rapido. Riesgo de
colapso y cementado.

Cepillade y demas operaciones: 5in problemas
* Encolado: Problemas con colas alcalinas.

= Clavado y atornillado: Facil,

¢ Acabado: Facil.
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Aplicaciones
* Muebles finos de intenor y semiexterior
Talla, torneados y muebles curvados
» Carpinteria de huecos y revestimientos,
interior: Puartas, tarima, frisos, molduras,
escaleras.
* Chapas decorativas
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Propiedades fisicas
* Densidad aparente al 12% de humedad
650 kg/m* madera semipesada

= Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contraccidn volumétrico
0,34 % madera muy establa
- Relacion entre contracciones 1,45%
sin tendencia a deformarse

2 * [Dureza (Chaldis-Meudon) 3.8
e madera semidura

Propiedades mecanicas

* Resistencia a flexion estatica
970 kg/cm?

« Module de elasticidad
113.000 kg/em?

— + Resistencia a la compresion
paralela 530 kg/om?

= * Resistencia a la traccion
paralela 970 kg/cm?

A tener en cuenta:

- Relevante diferencia de color entre la albura

muy clara y el duramen oscuro.
Ver en las fotografias segunda y tercera.
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