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AFRORMOSIA

Denominacion Propiedades fisicas
= Cientifica: Pericopsis elata Van Mesuwen » Densidad aparente (12% humedad):
Afrormorsia elata Harms., 690 Kg/m*

= Espanola: Afrormorsia, Asamela.

+ Estabilidad dimensional
Procedencia - Coeficiente de contraccion volumétrico 7.8 %
madera medianamente nerviosa
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* Resistencia a flexion estatica
1.190 kg/cm?

« Mdédulo de elasticidad

Descripcion de la madera 129.000 kg/cnm?

# Albura color pardo-amarillento palido

+ Duramen color pardo amarillento, se oscurece
con la exposicion ala luz

+ Fibra: recta o entrelarada

+ Grano: varia de fino a medio

+ Defectos: los tanitos gque contiene oueden

s Resistencia a la compresion
paralela 650 kg/om?

originar manchas de color azul A tener en cuenta:
Impregnabilidad - Es la madera africana mas parecida a la Teka
= Albura: impregnable aslatica.
* Duramen: no impregnable - Atencidn, muy importante: Es una especie
protegida por el Convenio CITES.
Mecanizacion Esta recogida en el Apéndice Il. Por tanto,
= Aserrado: equipos de aspiracion potentes. necesita de un permiso especial de exportacion
* Secado lento. Riesgo de fendas y o de un certificado de reexportacion.
deformaciones. Debe exigirse cuando se realice su compra.

= Encelado sin problemas
* Clavado y atornillado: taladros previos
* Acabado: sin problemas

MNotas

Aplicaciones

+ Ebanisteria

# Chapas para recubrimigntos decorativos

« Carpinteria interior: suelos, escaleras.maolduras
¢ Carpinteria exterior

« Construccion naval: puentes, cubiertas de barcos
« Torneria

2007/08
i



