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Tu proveedor de confianza
desde 1903.

Tamalsa Europa es parte de un grupo
familiar dedicado a la madera desde
1903, sobreviviendo a 5 generaciones y
presente en 5 continentes.
Disponemos de uno de los mejores
almacenes en Europa, no solo en cuanto
a volumen de madera sino también por
la diversidad de especies, grados y
escuadrías. De esta forma, conseguimos
un rápido servicio para nuestros clientes
y un amplio abanico de productos de
donde escoger. 

ABOUT US

Prueba de ello, es que
somos la primera empresa
importadora en España que
consiguió la certificación
FSC ® para su cadena de
custodia.

Cuando la sostenibilidad
está en el ADN de la
empresa.
Nuestro modelo de negocio
se basa en el respeto al
medio ambiente, siendo la
sostenibilidad parte de
nuestro ADN.



EN CRUDO, FILMADO, DECK,
MELAMINA 

PRODUCTOS - TABLEROS

 DE PINO, EUCALIPTO, OKUME,
ALBASIA, CHOPO Y MÁS 

01. CONTR. ABEDUL 02. CONTR. OTRAS
ESPECIES

03. OSB 04. ALISTONADOS



CONTRACHAPADO DE ABEDUL
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  Contrachapado Abedul Crudo

  Contrachapado Abedul Filmado

  Contrachapado Abedul Deck

  Contrachapado Abedul Melamina 



BOSS BIRCH

Tablero 100% madera de abedul. Es un producto de gran calidad,
una resistencia excepcional y fácil de manejar. 

El tablero de abedul se clasifica según la calidad de las caras, ya
que la construcción del interior es la misma independientemente
de la calidad superficial. Las calidades de las que disponemos son: 

B/BB, S/BB, BB/BB, BB/CP, CP/CP, CP/C

C O N T R .  D E  A B E D U L

Disponible tablero certificado FSC 100%



BOSS BIRCH
C O N T R .  D E  A B E D U L

MEDIDAS: 
1250 x 2500 MM, 1525 x 3050 MM (cross grain o long grain)  
GRUESOS: 
4 – 6,5 – 9 – 12 – 15 – 18 – 21 – 24 – 27 – 30 – 40 MM

Se emplea en numerosas aplicaciones, tales como:

    Mobiliario
    Decoración

CALIDADES B & S: 
Tablero base para rechapar      
Altavoces e instrumentos
Cubiertas
Construcción Naval
Embalaje

CALIDADES BB, CP & Inferiores: 



BOSS FORM BIRCH

Tablero 100% madera de abedul recubierto con una superficie lisa
de papel con resina fenólica en ambas caras. 
Se emplea para el encofrado de hormigón con exigencia alta.  

T A B L E R O  F E N O L I C O  E N C O F R A D O

MEDIDAS: 
2500 x 1250 MM, 3000 x 1500 MM, 3000 x 1200 MM
GRUESOS: 
6,5 – 9 – 12 – 15 – 18 – 21 MM

Disponible tablero certificado FSC 100%
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Disponibilidad en 120/120 gr. y 220/120 gr. Color Black or Dark Brown.
Acabado  SQUARE           / WIREMESH              / HEXA

MEDIDAS: 2500/ 3050 x 1220/ 1250/ 1525 MM 
GRUESOS: 9 – 12 – 15 – 18 – 21 – 24 – 27 – 30 MM

BOSS DECK BIRCH

Tablero 100% madera de abedul recubierto con una superficie
antideslizante de papel con resina fenólica en una o ambas caras.
Se emplea principalmente para: 

T A B L E R O  A N T I D E S L I Z A N T E

 Trailers, Remolques & Pavimiento de vehículos
 Plataformas & Andamios
 Escenarios, terrazas, instalaciones deportivas, etc.

Disponible tablero certificado FSC 100%



BOSS WHITE MEL BIRCH 
Contrachapado 100% abedul encolado WBP Clase 3, uso exterior,
revestido a dos caras con melamina blanca RAL 9010 de 395 gr/m2.
Tiene una superficie duradera y una estética orientada a requisitos
arquitectónicos y usos finales industriales.

T A B L E R O  M E L A M I N A  B L A N C A  D E  A B E D U L

Carpintería, revestimientos de paredes y techos...
Náutica y carrocería
Mobiliario, cocina y baño

MEDIDAS: 2500 x 1250 MM
GRUESOS: 4 – 6,5 – 9 – 12 – 15 – 18 MM



CONTRACHAPADO DE OTRAS
ESPECIES
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  Contrachapado PINO RADIATA 

  Contrachapado COMBI PINO/EUC 

  Contrachapado PINO ELLIOTIS

  Contrachapado EUCALYPTUS 

  Contrachapado EUCALYPTUS “2A”

  Contrachapado ABETO 

  Contrachapado OKUME 

 Contrachapado CHOPO

  Contrachapado ALBASIA 

  Contrachapado Filmado POPLAR/EUC

  Contrachapado Filmado PINO/EUC

 Contrachapado TRICAPA ABETO/ PINO 

  Contrachapado Deck PINO/EUC



BOSS PINO B/C 

Tablero 100% Pino Radiata de Chile, sin tapones ni reparaciones.
Fabricado con cola fenólica WBP, Clase 3 uso exterior y CE2+
estructural. 
Se emplea en numerosas aplicaciones, tales como:

Tablero certificado FSC

15MM
RANURADO

C O N T R .  R A D I A T A  C H I L E

Carpintería
Decoración
Paredes
Mobiliario

Perfecto para:
       Barnizar & Lacar



Los tableros cuentan con una apariencia superior y alta resistencia,
siendo las caras visibles como se muestran a continuación:

Cara B                                                         Contracara C

También disponible en otras calidades: A/C y B/B

MEDIDAS: 2440 x 1220 MM (Veta al largo)
GRUESOS: 6,5 – 9 – 12 – 15 – 15 Ranurado – 18 – 21 – 25 MM

BOSS PINO B/C 
C O N T R .  R A D I A T A  C H I L E



BOSS PINO/EUC. B/C 

Tablero COMBI decorativo para aplicaciones estructurales, donde
se requiere no solo la belleza natural del pino, sino buenas
prestaciones de resistencia y estabilidad. 
Se emplea en numerosas aplicaciones, tales como:

Carpintería
Decoración
Paredes
Mobiliario

C O N T R .  D E  P I N O  &  E U C A L I P T O

Structural class CE2+ s/ EN-13986 
E1 formaldehyde class. 

Cuenta con  las siguientes certificaciones:

Tablero certificado FSC



 Cara B                                                         Contracara C

MEDIDAS: 2440 x 1220 MM
GRUESOS: 9 – 12 – 15 – 15 Ranurado * – 18 – 21  MM  

BOSS PINO/EUC. B/C 
C O N T R .  D E  P I N O  &  E U C A L I P T O

También disponible en B+/C+ (Lijado por ambas caras, calibrado) en

las siguientes medidas: 

4 MM                        6 MM                       9 MM                         30 MM
2500 X 1250 MM      2500 X 1250 MM      2500 X 1250 MM      2440 x 1220 MM 

*15 MM RANURADO - 
CANTOS MECANIZADOS



Embalajes
Casas de madera
Encofrado

Tablero contrachapado de pino económico, en el cual están
permitidos los tapones y la masilla. También disponible COMBI (Pino,
Eucalipto) para una mayor resistencia.

Está pensado para los siguientes usos:

MEDIDAS: 2500 x 1250 MM, 2440 x 1220 MM
GRUESOS: 6 - 7 – 9(3) – 9(5) – 12 – 15 
– 18 – 21 – 24 – 30 MM 

BOSS PINE C+/C
C O N T R .  D E  P I N O  E L L I O T I S  B R A S I L

Cara C+

Contracara C



BOSS EUCALYPTUS B/C 

Un contrachapado de eucalipto sostenible, resistente y versátil,
alternativa a las especies tropicales. Cara reparada, contracara sin
reparar.
Se emplea en:

C O N T R .  D E  E U C A L I P T O  R O J O

Carpintería
Construcción en 

Revestir y laminar
Embalaje

      general Structural class CE2+ s/ EN-13986 
E1 formaldehyde class. 

Cuenta con  las siguientes 
certificaciones:

Tablero certificado FSC

MEDIDAS: 2440 x 1220 MM (Veta al largo)
GRUESOS: 5,5 – 9 – 12 – 15 – 18 MM
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Tablero certificado FSC 100%

BOSS EUCALYPTUS BB/CP 

Un contrachapado de eucalipto sostenible, resistente y versátil,
alternativa a las especies tropicales. La construcción del tablero es
similar al del abedul, con chapas delgadas de 1,5 mm que le
aportan características físico-mecánicas superiores. Ambas caras
son sin defecto abierto.
Se emplea en:

C O N T R .  D E  E U C A L I P T O  G R A N D I S

Carpintería
Construcción en 

Revestir y laminar
Embalaje

      general Structural class CE2+ s/ EN-13986 
E1 formaldehyde class. 

Cuenta con  las siguientes 
certificaciones:

MEDIDAS: 2500 x 1250 MM (Veta al largo)
GRUESOS:  9 – 12 – 15 – 18 – 21 – 24 - 30 MM



 Espesor fuera de rango (Ej: un 18mm puede tener 17mm)
 Cantos y esquinas rotas

Tablero contrachapo de eucalipto económico, considerado de
segunda calidad o ”fall down” por razones como: 

MEDIDAS: 2440 x 1220 MM
GRUESOS: Disponible en todos los grosores
de 9 a 30 MM 

BOSS EUCALYPTUS C/C
C O N T R .  D E  E U C A L I P T O  B R A S I L  “ 2 A "  
( B U I L D E R S  G R A D E )

Embalajes, esqueletaje de sofás
Apto para construcción

Está pensado para los siguientes usos:



BOSS SPRUCE 850 G/III 

Cara: Calidad G, sin defectos abiertos.
Contracara: Calidad III (equivalente a la C), con nudos sin
reparar. 

Contrachapado WISA 100% Abeto, encolado WBP Clase 3 uso
exterior y estructural CE2+. Es el tablero de conífera más resistente,
estable y sin torsiones del mercado. En cuanto a las caras:

1.
2.

          Cara G                                           Contracara III

C O N T R .  D E  A B E T O

Usos estructurales
Aplicaciones de soporte de carga como cubiertas, paredes y
suelos
Embalaje
Ebanistería

Se emplea en:

Tablero certificado FSC

MEDIDAS: 2500 x 1250 MM (3050 x 1525 bajo pedido)
GRUESOS: 9 – 12 – 15 – 18 – 21 – 24 – 27  MM 
                  - Otras medidas/gruesos a consultar



BOSS 100% OKUME

Tablero de okume de gran versatilidad por su gran resistencia a
altas temperaturas y humedad. Encolado Clase 3 s/ EN 314-2, CE2+
uso estructural y E0 libre de formaldehido. Ambas caras limpias.
Se emplea en numerosas aplicaciones, tales como:

C O N T R .  D E  O K U M E  

Revestimientos de
Interior & Stands
Carpintería
Decoración

INTERIOR:  
Revestimientos de Exterior
Tejados, paredes, usos
estructurales 
Náutica & Ebanistería

EXTERIOR:

MEDIDAS: 2500 X 1220 MM, 2500 X 1250 MM, 3100 X 1530 MM
GRUESOS:  3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 – 20 – 21 - 22 – 25 – 30 – 40 MM

Tablero certificado FSC



BOSS POPLAR B/BB

Contrachapado 100% Chopo, encolado INT (Urea Melaminica)
Clase 1 uso interior, cara limpia y contracara reparada. 
Por su ligereza y su color claro es escogido principalmente para: 
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C O N T R .  D E  C H O P O

Carpintería y Mobiliario
Revestimiento de paredes
Carpintería naval, aeronáutica, caravanas,
camperizaciones y casas prefabricadas. 
Embalaje y estuchería, cajas de fruta, juguetes...

Tablero certificado FSC

MEDIDAS: 2440 x 1220 MM
GRUESOS: 4 – 9 – 12 – 15 – 18 - 21 - 24 - 27 - 30MM 
          - Otras medidas/gruesos a consultar



BOSS ALBASIA BB/CC

El Contrachapado más ligero  (350 Kg/M3) y estable del mercado. 
Se emplea en:

C O N T R .  D E  A L B A S I A  F A L C A T A

Carpintería y Mobiliario
Construcción en 

Rechapar y laminar
Ataúdes
Caravanas, camperizaciones y casas prefabricadas. 

      general
FLEGT License, 
Structural class CE2+ s/ EN-13986
 E1 formaldehyde class.

Cuenta con  las siguientes 
certificaciones:

Tablero certificado FSC

MEDIDAS: 2500 x 1220 MM
GRUESOS: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 18 – 20 – 25 – 30 MM
* También disponible con una cara tropical



BOSS FORM POPLAR

Contrachapado fenólico 100% Chopo o Combi Chopo/Eucalipto. 
Un tablero versátil y económico para encofrados de hormigón con
exigencia moderada.

C O N T R .  F E N O L I C O  E N C O F R A D O  C H O P O

MEDIDAS: 2500 x 1250 MM
GRUESOS: 9 – 15 – 18 – 21 MM



BOSS FORM
PINE/EUCALYPTUS

Las caras del tablero son en Eucalipto y el interior combi en
pino/eucalipto, con film de 170 gr/m2.
Un tablero resistente y económico para encofrados de hormigón
con exigencia media/alta. 

C O N T R .  F E N O L I C O  E N C O F R A D O  P I N O / E U C

MEDIDAS: 2500 x 1250 MM
GRUESOS: 18 – 21 MM



BOSS TRICAPA 
PINO RADIATA/ABETO

Rentabilidad
Resistencia & Estabilidad
Resistencia al agua

MEDIDAS: 500 X 2000, 500 X 1000, 500 X 1970 en grosor 27MM
HUMEDAD: 12 +/- 2% (salida de la fábrica)
EMBALAJE: 40 ud/paquete
PESO: 13,70 kg/m2
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN: 

ELASTICIDAD: 8.000 N/mm2 (Austrian Standards ÖNORM-B 3023)

Las principales ventajas del tablero tricapa son:

Sus propiedades son las siguientes:

           22 N/mm2 (Austrian Standards ÖNORM-B 3023)



BOSS DECK
PINE/EUCALYPTUS

Tablero Combi Pino/Eucalipto recubierto con una superficie
antideslizante de fibra con resina fenólica en una cara. 
Se emplea principalmente para: 

T A B L E R O  A N T I D E S L I Z A N T E  P I N O / E U C

Escenarios & Gradas
Plataformas
Establos, Instalaciones deportivas

MEDIDAS: 2500 x 1250 MM
GRUESOS: 12 – 15 - 18 – 21 MM



OSB
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BOSS OSB PINE / OSB
RUBBER TREE

El tablero OSB (Oriented Strand Board) está formado por capas de
virutas de madera prensadas y unidas perpendicularmente.
Disponemos de OSB de Pino y de Hevea (con certificado PEFC
Origen Malasia).

O S B  D E  P I N O  /  O S B  D E  H E V E A

MEDIDAS: 2500 X 1250 MM
GRUESOS: 9 – 10 – 12 – 15 – 18 – 22 MM 
              - Otras medidas bajo consulta

También disponible: 
OSB3 Dalles Machihembrado Pino 15 MM y 18MM; Largo: 250 Ancho: 67



ALISTONADOS

04



MEDIDAS: 3300 X 1220, 3300 X 650 *, 4000 X 1220, 4200 X 1220 MM
GRUESOS: 19 – 26 – 32 – 42 – 18 – 22 MM
* Medida generalmente empleada para encimeras. Un canto
redondeado. 

Disponible en Haya Vaporizada, Roble e Iroko:

BOSS TABLEROS
ALISTONADOS

Gran solución para múltiples aplicaciones (mesas, encimeras, etc.). 
Su fabricación se realiza a base de unir piezas por la testa por
finger joint (unión dentada) y lateralmente encoladas.
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MEDIDAS KKK: 
63 X 75 mm, 
63 X 86 mm, 
63 X 95 mm, 
63 X 120 mm,
72 X 75/86 mm, 
72 X 95 mm,
84 X 75/86 mm,
96 X 75/86 mm
LARGO: 6 M

BOSS PINE SCANTLING 

Perfiles laminados de pino (Pinus Sylvestris L.), sometidos a altos
estándares de calidad. Perfecto para ventanas.

Disponible en KKK (K - finger jointed)   &   DDD (D - lamas solidas)

L A M I N A D O S  D E  P I N O

MEDIDAS DDD: 
72 X 75/86 mm, 
72 X 95 mm,
LARGO: hasta 3 M

Iroko
Sipo
Sapelly

También disponible en:
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ANEXOS: GUÍAS CLASIFICACIÓN 



CLASIFICACIÓN 
P O R  C A L I D A D  D E L  C O N T R A C H A P A D O  D E  A B E D U L

Calidad B o S
La calidad más alta. No admite decoloración,
defectos abiertos ni parches.
Perfecto para trabajos de alta decoración,
donde es visible el tablero.

Calidad BB
Puede producirse, aunque de forma limitada,
variaciones de color, pequeños nudos sanos,
reparaciones y otras irregularidades. El
número de reparaciones se limita a 8 por m2.
Se suele emplear cuando se requiere una
superficie solida pero no es tan crítica la
estética.

Calidad CP
Generalmente parecido a la calidad BB, pero
puede admitir un mayor número de
reparaciones: decoloración, pequeños nudos y
otras irregularidades, si bien, la cara no
presenta defectos abiertos.

Calidad C
La calidad más baja. Admite defectos
abiertos sin restricciones.



CLASIFICACIÓN 
P O R  C A L I D A D  D E L  C O N T R A C H A P A D O  D E  P I N O

Calidad A
La calidad más alta. Una calidad limpia, sin
ningún tipo de defecto, ni reparación.

Calidad B
Una calidad limpia, sin defecto y con
pequeñas reparaciones.

Calidad CP
Calidad con una superficie reparada con
inserciones y relleno de masilla. Se permiten
nudos abiertos no reparados hasta un diámetro
de 5mm.

Calidad C
Calidad sin reparar, se permiten fisuras
abiertas y orificios de nudos.



El grupo está compuesto por 4 empresas dedicadas a la producción y

distribución de madera y productos derivados, tales como tablero,

decking y suelo. 

Desde sus diferentes instalaciones, el grupo suministra una gran variedad

de especies a cualquier parte del mundo:

Produciendo y comercializando madera, tablero y
otros derivados por todo el mundo.

Instalaciones de USA:

Tamalsa (Valencia,
España), 
Boss UK (Chester, UK),
Mediterranean Corp.
(USA)
Boss 
(USA)




